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Nome commerciale TUBO AUTOPORTANTE A SEZIONE CIRCOLARE 
Tipologia A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE 
Impiego previsto CONVOGLIAMENTO ACQUE IN CONDOTTE INTERRATE  

                                           
 

CARATTERISTICHE TUBO 
 Diametri Ingombri Spessori  

Codice Peso DN dsp dso l h B S1 S2 S3 S4 S5 A C 
Prodotto [Kg] [mm] [mm] [mm] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

TA030 450 300 380 410 2 520 510 50 70 115 55 55 230 100 
TA040 610 400 480 520 2 620 620 60 80 118 50 50 330 100 
TA050 850 500 600 640 2 750 760 70 90 135 55 55 400 100 
TA060 1100 600 710 750 2 890 890 80 100 140 55 85 460 110 
TA080 1660 800 920 960 2 1125 1140 90 115 145 70 95 540 110 
TA100 2570 1000 1140 1180 2 1365 1400 130 150 190 70 115 650 130 
TA120 3900 1200 1380 1400 2 1650 1670 140 160 240 120 130 730 135 

 

 
Voce di capitolato  
Tubi autoportanti a sezione circolare e base piana realizzati, in calcestruzzo vibrocompresso, da azienda in possesso della 
certificazione del sistema di qualità secondo norme UNI EN-ISO 9001:2008 e UNI EN-ISO14001:2004 in conformita a UNI 
EN 1916:2004, di diametro DN pari a “………” mm e  lunghezza non inferiore ai 2000 mm, dotati di imbocco a bicchiere 
adatto a ricevere opportuna guarnizione in elastomero a struttura compatta conforme alla normativa EN 681-1 e fornita 
separatamente. 


