SCHEDA TECNICA DI

G AnTouini
ReVISIonDeatr;]: 08/01?;2018

VASCHE DI ACCUMULO IN CLS

Nome commerciale VASCHE VAO06 + VA10

Tipologia VASCHE IN CALCESTRUZZO

ACCUMULO ACQUA

Impiego previsto

CARATTERISTICHE VASCHE

Codice Peso AxB H Composizione Capacita
Prodotto [Kg] [em] [cm] Copertura elementi U]
VAO6PP 8.140 204 x 354 202 P.P. A+B+C 11.000
VAO6TL 8.200 204 x 354 202 T.L A+B+C 11.000
VAO7PP 9.120 204 x 354 252 P.P. A+2B 14.000
VAO7TL 9.180 204 x 354 252 T.L A+2B 14.000
VAO8PP 10.720 204 x 354 300 P.P. A+2B+C 16.900
VAOSTL 10.780 204 x 354 300 T.L A+2B+C 16.900
VAQ9PP 11.700 204 x 354 350 P.P. A+3B 18.800
VAOSTL 11.760 204 x 354 350 T.L. A+3B 18.800
VA10PP 13.300 204 x 354 398 P.P. A+3B+C 22.500
VA10TL 13.360 204 x 354 398 T.L. A+3B+C 22.500

CARATTERISTICHE ELEMENTI
A B C Cop. P.P. Cop. T.L.
Altezza [cm] 48 98 48 10 10
Peso [Kg] 2.580 2.580 1.600 1.380 1.440

La ANTOLINIM.C.E. s.r.l. siriservala possibilita di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Informarsi sulla data di revisione.

ANTOLINI M.C.E. Manufatti Cemento Edilizias.r.l.
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Sede Legale: Via Pievaiola 207/f - 06132 San Sisto (PG) A
Stabilimenti: Via Mozzoni - loc. Taverne di Corciano (PG) ey
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Via Pievaiola 207/f - 06132 San Sisto (PG)
Tel. 075 5149056 - Fax 075 5140000 - www.antolinisrl.com - info@antolinisrl.com !
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